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1. Udaje o vzorku

Cislo vzorku: VZ050200102
Vzorek: prvky betonové ulini vpusti:
- BU45B - horni skruz (svétlost 450 mm), d. v. 7.5.2020
- BU3AP - stfedova skruz s otvorem pro PVC - pfipojny dil
(svétlost 450 mm), d. v. 8.6.2020
- BU42A - spodni dil s odkali§tém (svétlost 450 mm), d. v.

12.6.2020
- BU41AP - spodni dil s vytokem pro PVC (svétlost 450 mm),
d. v. 26.6.2020
- BAR -V12 - vyrovnavaci prstenec (svétlost 625 mm), d. v.
17.6.2020
Objednavka € : 4500089589/13.07.2020
Datum odbéru/dodani: 13.07.2020
Misto odbeéru: Prelou¢
Metoda odbéru: nahodny vybér

Zpusob pfipravy vzorku:  dle zkusebnich norem (viz &l. 2.)
Udaje o podminkach pfi odbéru, pfip. plan a postup odbéru, jméno pracovnika provadegjici-
ho odbér jsou uvedeny v zapisu o odbéru vzork(, ktery je uloZen ve zku$ebné

2. ZkuSebni metody

CSN EN 1917:2004 /oprava 1:2007/oprava 2:2010 Vstupni a revizni $achty z prostého
betonu, dratkobetonu a ielegobetonu

CSN EN 12390-3:2009 Zkouseni ztvrdlého betonu - Cast 3: Pevnost v tlaku zkudebnich
téles

3. Vysledky zkousek
Zkousky byly provedeny: 07 -08 /2020
Zkousky provedl: Josef Jech
Udaje o podminkach pfi provadéni zkousky a o pouzitém zkusSebnim zafizeni jsou uvedeny
v zaznamech o zkousce. Pouzité pristroje a méfidla jsou ovéfovany a kalibrovany podle
platného planu zkuSebny Predméfice n. L.

3.1 Stanoveni pevnosti betonu v tlaku (CSN EN 12390-3:2009, CSN EN 1917:2004/oprava
1:2007)
vzorky z vyvrtl ze spodniho dilu s odkali§tém - BU42A

vz. |Rozméry (mm) | Max. Pevnost v tlaku (N/mm?)
C. & H |zatiZeni (kN) | jednotlivé | x 1,07 primér
1 51,1 50,0 98,5 48,0 51,4
63,1
2 81,2 51,4 105,5 51,2 54,8

vzorky z vyvrtl ze spodniho dilu s vytokem pro PVC - BU 41 AP

vz. |Rozméry (mm) | max. Pevnost v tlaku (N/mm?)
¢ % H |zatizeni (kN) | jednotlivé | x 1,07 primér
1 51,2 51,4 115,56 56,1 60,0

59,4
2 51,1 51,3 112,5 54,9 58,7
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vzorky z vyvrtl z vyrovnavaciho prstence - BAR-V12

vz. |Rozméry (mm) | max. Pevnost v tlaku (N/mm?)

C. %) H |zatiZzeni (kN) | jednotlivé | x 1,07 prameér
1 50,9 | 52,9 1210 59,5 63,7

2 | 50,9 [ 53,3 138,0 67,8 72,5 62.6
3 | 51,0 | 52,5 99,5 48,7 52,1

4 | 51,0 | 52,0 118,5 58,0 62,1

3.2 Stanoveni tnosnosti ve vrcholovém tlaku (CSN EN 1917:2004/oprava1:2007)
BU45B - horni skruz

Unosnost ve vrcholovém tlaku F, (kN.m™) 50,0

BU3AP — stfedova skruz s otvorem pro PVC — pripojny dil

Unosnost ve vrcholovém tlaku F, ~ (kN.m™) 42,4

KONEC PROTOKOLU




