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1 Specifikace predmétu zkousky (vzorku)

1.1 Vyrobek: plastové hmozdinky typu STHLJ L18 a STHPJ P18 (skoseni pfedni hrany
18°) osazené do Sachtové skruze OM 1000, do kterych byla ukotvena jednorada stupadia
typu SADS | KASI DIN EN 13101 MSS D! DIN 19555-A —-MSS. Ostatni typy hmozdinek
se lisi pouze skosenim pfedni hrany (7° a 0°).

Znadeni na pfedni strané nastupnice stupadel:
CE — KASI - SADS | KASI DIN EN 13101 MSS DI DIN 19555-A -MSS

Deklarované rozméry v mm:
KASI - SADS | L=329 T=25 H=35 W =37 P= 162

1.2 Specifikace zkousSek : zkouska odolnosti proti vytrZzeni/ukotveni dle CSN EN

13101:2003 Stupadla pro podzemni vstupni Sachty - PoZadavky, oznadovani,
zkouSeni a hodnoceni shody

2 Odbér a pfiprava vzorku

2.1. Datum odbéru : 19.02.2010

2.2. Misto odbéru: . KASI, provozovna Pielou¢ - Skiad

2.3. Odebral : zastupce zadavatele Petr Novotny

2.4, ZplUsob vzorkovani: stupadia nahodnym vybé&rem, pro zkousky =zabudoval do
$achtové skruze OM 1000 zadavatel

2.5. ZpUsob dopravy: dopravil zadavatel

2.6. Datum pievzeti: 23.02.2010

2.7 .Evidencni ¢.vzorku; 38/010

3 ZkusSebni zafizeni a jeho metrologicka navaznost

Zafizeni, méfidlo Vyrobce, typ, mode! Identifikaéni islo | Platnost ovéfeni do
Tenzometricky snimac S-38, 0-40 kN 84005 13.10.2010
Ocelovy metr KINEX, 2m 8526 01.04.2010
Posuvné méfitko Digitaini, 300 mm 694 07.04.2010

Zkusebni zafizeni a méfidla, pouZita pfi zkousce jsou metrologicky ovéiena a jsou uvedena v
metrologickém fadu zkudebni laboratofe. Evidenéni a ovéfovaci listy jsou ulozeny u metrologa
laboratofe. :

4 Vysledky zkousek

4.1 Zkouska odolnosti proti vytrzeni/ukotveni

Stanoveni bylo provedeno die zkusebniho predpisu;

CSN EN 13101:2003 Stupadia pro podzemni vstupni $achty — Pozadavky, oznadovani,
zkouseni a hodnoceni shody, Pfiloha D.3 e
datum zkousek: 02.03.2010 zkousky provedli: Vaclav Dymes a Viadimir D;c'i hes:
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Stupadla SADS | KASI DIN EN 13101 MSS DI DIN 19555-A —MSS ukotvené
v hmozdinkach typu STHLJ L18 a STHPJ P18, osazenych do Sachtové skruze OM 1000

Vzorek max. sila F; kN zpQsob poruseni odstup P mm
6,0 pez vytrZzeni, prihyb stupadla 159, 162
2 6,5 bez vytrzeni, prihyb stupadia 159, 161
7.5 bez vytrzeni, prihyb stupadia 159, 162

poZadovana hodnota sily pfi vytrzeni Fz= 5,0 kN

Konec protokolu
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