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1 Specifikace pfedmétu zkousky (vzorku)

1.1. Vyrobek: BU3A20P - prvek betonové uli¢ni vpusti - stiedova skruz
z pr. betonu s otvorem pro PVC DN 200 (svétiost
450 mm, . stény 50 mm, min. pevnost betonu
40 N/mm? )
Vyrobek uréen pro odvadéni srazkovych vod ze zpevnénych
‘ploch do stokovych siti.

1.2. Technicka specifikace: EN 1817 Vstupni a revizni Sachty z prostého betonu, dratko-
betonu a Zelezobetonu

1.3. Vyrobce: KASI, spol. s r. 0., Masarykovo nam. 1544, 530 02 Pardu-
bice - provozovna Preloué

1.4. Specifikace zkousek: zkousky provedeny dle poZzadavk( a zku$. metod CSN EN
1917

1.5. Termin provedeni zkousek : 06 - 07/2010

2 Odbér a priprava vzorka

2.1. Datum odbéru: 07.06.2010

2.2. Misto odbéru: Pfelouc

2.3. Odebral: p.Novotny

2.4, Zplsob vzorkovani: nahodny vybér
2.5. Zpusob dopravy: vozidlem vyrobce
2.6 Datum pievzeti: 07.06.2010

2.7. Evidenctni ¢. vzorku: 166/10

2.8. Zplsob pfipravy zkusebniho vzorku: dle CSN EN 1917
2.9. Podminky pfi pfipravé: ~ die CSN EN 1917

3 ZkuSebni metody, pfedpisy a postu py
3.1. Pro zkou3eni byly pouzity postupy podle téchto technickych specifikaci:

CSN EN 1917, CSN EN 1917 opr. 1 Vstupni a revizni $achty z prostého betonu,
dratkobetonu a Zelezobetonu

3.2. Udaje o odchylkach od zkusebniho postupu:

4 Zku$ebni zatizeni a jeho metrologicka navaznost

Zafizeni, méfidlo | Typ Identifikagni Cislo | Platnost ovéfeni do
ZkuSebni lis EU 100 2687 29.01.2012
Vaha el. Sartorius 0,1g 6874 04.03. 2011

Posuvné méritko 300 mm 694
Posuvné méfitko 1000 mm 96-7
Ocel. metr 2m 5883
Susarna : TMbA 647

ZkuSebni zafizeni a méfidla, pouZita pii zkousce, jsou metrologlcky ov JSoU
v metrologickém fadu zku$ebni laboratofe, Evidenéni ovérovaci listy jsou-tilozény” u metro-
loga laboratore.
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Vysledky zkousek

5.1 Geometrické parametry a kone¢na povrchova Gprava

Vz. & 4 2 3
Stavebni vyska (mm) | 345 345 347 350 353 348 344 343 343
Tloustka stény 53 50 51 53 50 582 50 50 50
(mm} 51 52 52 52 50 50 50 50 50
Vnitini pramér (mm) 446 446 447 447 446 446 449 448 448
450 449 451 449 450 448 448 446 448
_§ Tvary spojl bez zavad
Koneéna povrchova bez trhlin, bez zavad
Uprava dilct
5.2 Nasakavost betonu
Vz. |Hmotnost Hmotnost Nasakavost A, (%)
¢. nasakiého télesa | vysuseného télesa ednofl . .
-m, (kg) -m;  (kg) jeanoti. prumer
1 3,491 3,351 4,18
2 3,887 3,737 4,01 405
3 3,633 3,398 3,97
5.3 Unosnost ve vrcholovém tlaku
Vz. &. 1 2 3
Unosnost ve vrcholovém
tlaku F, (kN.m™) 443 443 38,0
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