KASI

PROHLASENI O VLASTNOSTECH é&. ST-01/2025-CZ

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢€.305/2011 c €

Druh stavebniho vyrobku:

Stupadla pro jednorady stupadlovy zZebfik
Typ: D

Tfida: | 13
Material: Ocel s plastovym povlakem

Identifikacni kéd vyrobku:
SADSI, SADSIK, SBDSI, SBDSIK, SEDSI, SEDSIK, SFDSI, SFDSIK

(Pomlcka pro dodatec¢né zabudovani zebtikovych stupadel:
Hmoidinka leva nebo pravéd STHLJ, STHLD, STHLR nebo STHPJ, STHPD, STHPR)

Zamyslené pouZiti:
Stupadla jsou stavebni prvky, které jsou uréeny ke vstupu do $achet a jinych podzemnich vstupnich objekti a
umoziuji bezpecny sestup a vystup.

Vyrobce:

KASI, spol. s r.o.

Masarykovo nam. 1544 1€0:47470011
530 02 Pardubice DIC:CZ47470011

Zplnomocnény zastupce: Nebyl stanoven
Systém posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti: Systém 4

Posouzeni shody dle harmonizované normy CSN EN 13101:2003:

Protokol o pocatecni zkousce typu vyrobku ¢. 050-017634 ze dne 1.9.2009, ¢. 050-017861 ze dne 13.10.2009 a ¢.
050-018046 ze dne 3.3.2010 které vydal Technicky a zkuSebni tstav stavebni Praha, s.p. pobocka 0500 Pfedmérice
n.L. — zkusebni laboratof.

Deklarované vlastnosti pro vyrobky:

Zakladni charakteristiky Vlastnost Harmonizovana technicka
specifikace

Materialovy kod MSS

Sitka nosného profilu (T) 220 mm
Vyska zvySené hrany (H) 220 mm

Délka zvy3ené hrany W) > 25 mm (SBDSI, SBDSIK, SFDSI, SFDSIK > 100 mm) €SN EN 13101:2003
Délka nastupnice (L) 2250 mm Stupadla pro podzemni
Tlougtka povlaku >2,5mm vstupni sachty — PoZadavky,
Svislé zatizeni Deformace < 10 mm pfi svislém zatizeni 2 kN oznacovani, zkouseni a

s trvalou deformaci <2 mm hodnoceni shody
trvala deformace < 10 mm pfi svislém zatiZeni 4 kN

Vytrieni / ukotveni 25kN

Naraz Dopadova hmotnost 20 kg z vySky 1 m

KFivost (rovinnost) < 5 mm, mérené podél predni hrany stupadla

Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti a s normou

€SN EN 13101:2003.

Toto prohlaseni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce
uvedeného vyse.

V Pardubicich dne 2.1.2025 Petr Novotny — kontrola kvality
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Kasi spol. s r.o0., Chrudimskd 1602,53501 Prelou¢, Ceska republika.
tel.+420 466 501 516, fax.+420 466 530 889, e-mail kasi@kasi.cz, www.kasi.cz
IC: 47470011 DC:CZ47470011




